Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | S.1793)

Nummer der ABE: 30656

Gerét: Spiegelhalter-Adapter

Typ: SVL 501

Inhaber der ABE SW-MOTECH GmbH & Co. KG
und Hersteller: DE-35282 Rauschenberg

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertlgten Geréate wird diese
Genehmigung mit folgender MaRgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhélt das Typzeichen

KBA 30656

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stiick der laufenden Fertigung in

der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von auBen gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben kénnen,
durfen nicht angebracht werden.

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | 5.1793)

Nummer der ABE: 30656*01

Gerat: Spiegelhalter-Adapter

Typ: SVL 501

Inhaber der ABE SW-MOTECH GmbH & Co. KG
und Hersteller: DE-35282 Rauschenberg

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefemgten Geréte wird dieser

Nachtrag mit folgender MaRgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngeman
auch fur den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen

Anderungen bzw. Ergénzungen ein.

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 30656

Die Spiegelhalter-Adapter, Typ SVL 501, dirfen in den in den beiliegenden Priifunterlagen
beschriebenen Ausfihrungen nur zum Einbau in die dort aufgefiihrten Kraftradern unter den
angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

In einer mitzuliefernden Einbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschrénkten
Verwendungsbereich hinzuweisen.

Der Einbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

An jedem Gerét muss an einer gegen Beschadigung geschutzten, auch nach dem Einbau
sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild angebracht sein, das folgende
Angaben enthalt:

Hersteller oder Herstellerzeichen

yp
Ausfithrung und
Typzeichen

Statt der Kennzeichnung der Gerate mit dem Fabrikschild kdnnen die geforderten Angaben
auch eingepréagt sein.

Im tibrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen des TUV Kraftfahrt GmbH,
TUV Rheinland Group, KdIn, vom 28.06.2006 festgehaltenen Angaben

Das geprufte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch funf Jahre nach Erléschen der ABE
in iem Zustand vc i 1 werden kann.

Flensburg, 29.08.2006
Im Auftrag

(Asmussen)

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. 64KA0001-00

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Fiensburg

Nummer der ABE: 30656*01

Die Spiegelhalter-Adapter, Typ SVL 501, durfen in den in den beiliegenden Prifunteriagen
beschriebenen weiteren Ausfihrungen auch zum Anbau an die dort aufgefiihrten Kraftrader
unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TUV Rheinland Kraftfahrt
GmbH, TUV Rheinland Group, K8In, vom 04.03.2009 festgehaltenen Angaben .

Flensburg, 16.06.2009

Im Auftrag
(Hansen)
Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 64KA0001-01



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 30656*01

- Anlage -

und R ung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch fur diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Férdestrale 16,
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

TOV Rheinland Kraftfahrt GmbH

GUTACHTEN zur ERTEILUNG einer
ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS nach § 22 StVZO

L

TUV

TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

L

TOV

GUTACHTEN zur ERTEILUNG einer
ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS nach § 22 StVZO

'EYP

breiterung fiir Kraftrid

: SVL 501 64KA0001-01
: SW-MoTech GmbH & Co.KG, D-35282 berg Seite 0

0  Erlauterungen zum Nachtrag

Es wird berichtigt D
: Adresse (behdrdliche Umbenennung der Strafie)

Es wird gedndert

: - Erweiterung des Verwendungsbereiches um
Fahrzeugtypen, die neu geprift wurden

Es wird hinzugefigt

- Weitere Ausfiihrungen

Es entfallt HE

: - Dieses Gutachten ist beziglich des Verwendungs-
bereiches ein zusammenfassender Nachtrag zur
Aligemeinen Betriebserlaubnis Nr. 30656.

Bemerkungen

Fahrzeugteil : Spiegelhalter/-verbreiterung fiir Kraftrader

Typ : SVL 501 64KA0001-01
il : SW-MoTech GmbH & Co.KG, D-35282 R: g Seite 1

0 Allgemeines

: SW-MoTech GmbH & Co.KG
Ernteweg 8 - 10
D-35282 Rauschenberg

: siehe 0.1

0.1 Antragsteller

0.2 Hersteller

Beschreibung der Umriistung und Angaben zum Fahrzeugteil

1.1 Art : Spiegelhalter/-verbreiterung
1.2 Typ : SVL 501

1.2.1  Ausfiihrungen : siehe Anlage 3

1.3 Angaben zur Umriistung

1.3.1 Art : Spiegelhalter/-verbreiterung, Distanzstlick zur
iterung der Spiegelposition
Werkstoff : Polyamid (PA gem. DIN 60.001)

1.3.2 technische Beschreibung

: Distanzstiick zur paarweisen Montage zwischen

den serienmaRigen Riickspiegeln und deren

Befestigungspunkten

: siehe Anlage 1

: Herstellerzeichen (SW-MoTech),
Typ (SVL 501), Ausfiihrung gem. Anlage 3
KBA-Genehmigungsnummer (KBA 30656)
seitlich, ww. oberhalb eingepragt

1.3.3 Abmessungen
1.4 Art und Ort der Kennzeichnung

1.5  Angaben zum Anbau
Der Anbau der Spiegelhalter/-verbreiterung erfolgt gemaR den Angaben des
Antragstellers. (Eine entsprechende Anweisung liegt jeder Umriistung bei.)
Der Anbau kann als sicher betrachtet werden, wenn die Schrauben mit dem get

sowie

méap

den Angaben des Antragstellers angegebenen Drehmomenten angezogen werden.

Zur zusétzlichen Sicherung der Schrauben kann handelstibliches
Schraubensicherungsmittel (z.B. Loctite) verwendet werden.

Verwendungsbereich

Die Verwendung des unter Pkt. 1. beschriebenen Umriistung ist grundsétzlich an allen
in Anlage 2 aufgefiihrten Kraftradtypen mit Typgenehmigung (ABE gem. § 20 StVZO

oder EG-BE gem. RREG 92/61/EWG oder RREG 2002/24/EG) sowie mit
entsprechend baugleichen Fahrzeugtypen mit Zulassung gemag § 21 StVZO b
ansonsten serienméBiger Ausriistung zuldssig.

ei

TOV Rheinland Kraftiahrt GmbH

TOV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Priflaboratorium akkreditiert von der

NRION.DOT-1.0-13.1299

Technologiezentrum fur Verkehrssicherheit
64KA0001-01.doc

Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein, D-51105 Ksin (Poll)
Deutschland, unter

des h
DAR-Registriemummer KBA-P 00010-96

GUTACHTEN zur ERTEILUNG einer A

ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS nach § 22 StVZO r'}

TUV

F
Typ
A

: Spi breiterung fiir Kraftrader
: SVL 501 64KA0001-01
: SW-MoTech GmbH & Co.KG, D-35282 R: g Seite 2

3

TOV Rheinland Kraftfahrt GmbH

‘Technologiezentrum fiir Verkehrssicherhelt
Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein, D-51105 Kaln (Poll)

akkreditiert von der Deutschiand, unter

i des
DAR-Registriernummer KBA-P 00010-96

NRION.DOT-10-13.1209
64KA0001-01.doc

2.1 Auflagen

211
212

Auflagen fur den Fahrzeughalter
Es ist gemaR der Anbauanleitung des Antragstellers zu verfahren.

Bei der Montage der Umriistung an beweglichen Fahrzeugteilen (Lenker) ist auf
Freigangigkeit zu allen anderen Fahrzeugteilen ist zu achten. -

3 Priifgrundlagen, Durchgefiihrte Priifungen und Priifbedi

3.1

3.2
3.21

322

323

3.3
3.3.1

332

Prifgrundlagen

Die durchgefthrten Prafungen erfolgten in Anlehnung an das Merkblatt "Richtlinie fur
die Prifung von Sonderlenkern fir Krad, KleinKrad und FmH" BMV/StV 13/36.25.10-
07 vom 22.08.1978, VkBI S 366 sowie gemaR RREG 97/24/EG, Kapitel 4

Durchgefthrte Prufungen
Bauteilpriifung

Die Bauteilpriifung wurde gemaR RREG 97/24/EG, Kapitel 4 (Anh. Il) durchgefuhrt.
Die Bauteilpriifung gema Anhang Il zu RREG 97/24/EG, Kapitel 4, Pkt. 4.2.2.6.2.
wurde mit relevanten Prifmustern durchgefihrt.

Anbauprifung

Die ausreichende Freigéngigkeit der Umriistung Uber den gesamten Lenkeinschlags-

winkel zu allen anderen Fahrzeugteilen wurde gepriift

Fahrdynamikpriifung

Bei der Fahrdynamikpriifung wurden nachfolgende Kriterien gepruft:

- Fahrverhalten in allen Geschwindigkeit eichen bis zur j iligen bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit bzgl. Langsrillenempfindlichkeit und Pendelverhalten um die
Fahrzeug-Léngsachse auf Bundesautobahn in Geradeausfahrt sowie in
langgezogenen Kurven,

- Fahrverhalten in langsamen bis mittleren Geschwindigkeitsbereichen bzgl. des
Lenkerflatter-Verhaltens (Shimmy-Effekt),

- Fahrverhalten in langsamen bis mittleren Geschwindigkeitsbereichen bzgl. des
Lenkerschlag-Verhaltens (Kick-back-Effekt),

- Fahrverhalten beim spitzwinkligen Uberqueren von Langsrillen,

- Fahrverhalten auf Schlechtwegstrecken

Prufungbedingungen

Prifstrecken

Bundesautobahn : ebener, trockener Asphalt mit Langsrillen

Bundesstraen : ebener, trockener Asphalt mit Langs- und Querrillen
Landstralen . ebener und unebener, trockener Asphalt, Schlechtwegstrecke
Datum der Prifung  : KW 50/2005 — 09/2009

Ort der Prifung : Kéin

Die Prifungen wurden mit exemplarisch ausgesuchten Priiffahrzeugen durchgefihrt.

TOV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Pruflaboratorium akkreditiert von der

‘Technologiezentrum fir Verkehrssicherheit NRSON.DOT-1.043.1298
Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 64KA0001-01.doc
Am Grauen Stein, D-51105 Kein (Poll)

des h Deutschiand, unter
DAR-Registriemummer KBA-P 00010-96
























